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精斗云 POS 网络打印操作指引 

 

1、 网络要求 

精斗云 POS 收银机与网络打印服务器 IP 地址要求同一个局域网。 

2、 打印服务安装说明 

安装程序：YS_Note_Print.exe 

3、 操作说明 

3.1 在电脑上安装打印服务 YS_Note_Print.exe 此打印程序是精斗云套打工具集成， 

在安装最后一个界面需要运行“精斗云打印 100”，此选项会启动精斗云打印服务。 

 

   

 

3.2 安装完成后，需要在电脑右下角运行程序处右键点击精斗云打印服务，选择“设置打印机”，

选择在对应打印机。 
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3.3 查看安装打印服务的 IP 地址：打开网络和共享中心——本地连接——详细信息——IPv4 地址，记住

此 IP 地址接下来到精斗云 POS 设置。 

 
3.4 打开精斗云 POS——设置——打印设置 

零售单打印有两种方式“零售小票”和“零售单据”，系统默认开启零售小票打印，如果需要切换到零

售单据网络打印，请进行修改。 

 

1） 零售小票——支持打印 58mm 和 80mm 的热敏打印或爱普生的 80mm 针式打印 

2） 零售单据——此项设置便是本次网络打印的核心设置 

 开单自动打印：开启（在精斗云 POS 开零售单支付界面结算完成自动打印） 

 开单记录重打：开启（需要进行单据重打的时候使用） 

 打印机地址：输入网络打印服务器地址，及上述装有打印服务的电脑 IP 地址（见 3.3 查看 IP

地址），输入完成之后，可以进行打印测试，如果成功打印表明配置完成。 

 单据模板：系统内置模板，目前内置通用的两种规格的模板 A4\A5  

 单据说明：可以输入单据说明，套打格式将从此处获取说明打印到单尾。 

  

说明：请检查电脑端打印机属性同样要选择相同规格的纸张打印，如果系统没有针式打印的 A5 纸，

可以自定义 215*148 大小的纸张并选择纵向。 
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